10kV变电所直流屏

技术规格书

青岛港安置楼供电项目

1、总则

1.1本技术规格书适用于邮轮母港10kV变电所的直流屏装置。本技术条件提出的是最低限度的技术条件，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，制造厂应保证提供符合本条件和工业标准的优质产品。
1.2 供货数量

变电所：100Ah 1套。

1.3 工程系统概况

（1）系统电压：





0.4kV

（2）系统额定频率：




50Hz

（3）提供电源：





380V（3N/PE）两路

（4）安装地点：





户内

（5）安装方式：





土建基础上安装
1.4 现场条件

海拔高度：





≤1000米

环境温度：





最高+40℃（24h平均值不超过35℃）

                




最低-25℃（允许-35℃时储运）

最大日温差：





≤25℃

污秽等级：





Ⅳ级

相对湿度（+25℃）：



日相对湿度平均值≤95%

                        


月相对湿度平均值≤90%

耐受地震的能力：




地震烈度8度
地面水平加速度：




0.3g
地面垂直加速度：




0.15g

安全系数：





>1.67

1.5 环境保护设计要求

报价单位标的的全部设计工作及最终标的货物的交货和服务，应满足政府对劳动保护和环境保护要求达到的标准（包括大气环境质量、降尘量、排放水、工作场所空气含尘浓度和温度、噪声等部分），并执行下列环境标准：

《环境空气质量标准》GB3095-1996 二级；

《城市区域环境噪声标准》GB3096-93 S三类；

《污水综合排放标准》GB8978-1996 二级；

《电磁辐射防护规定》GB8702-88；

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 二级；

1.6 本工程现场由于存在盐雾、湿气比较严重，设计必须适应大气严重污秽水平,参见国标及《IEC71-2》。

2、采用的标准及柜型
所有的电气设备、部件和材料的设计、制造，验收遵循下列标准：

   GB/T 17478-2004     
《低压直流电源设备特性及安全要求》

GB4208-1293


    <<外壳防护等级>>
 及其它相关标准。

柜体尺寸：宽800mm，深600mm，高2200mm。
3、一般技术要求
3.1 屏柜的制造、测试、检验及标准均应满足DL/T459-2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》要求，当标准有异时取高值。

3.2 屏柜由钢板及骨架组成，采用钢性好，有一定耐热能力的钢材，表面应进行严格的处理并采取防腐蚀措施。钢板厚度不小于2.5mm。屏柜内辅助钢板厚度不应小于1.5mm。制成的面板及屏架应有足够的机械强度，以保证元件安装及操作时无摇晃，屏柜面板及屏架无变形，配置全开启式玻璃柜门，铰链式活页，暗装柜门锁，屏柜的防护等级不低于IP30。
3.3 屏柜内导线均采用多芯铜线，电流回路不小于2.5mm2，其它回路不小于1.5mm2。

3.4 蓄电池采用全密封免维护电池。

3.5 设备应能长期安全运行，并在任何电源条件和运行方式转换过程中保证连续无间断供电。

4、设备技术性能和指标要求

4.1直流电源屏输入电源为两路，三相交流380V(3N/PE)。

系统在额定输出（满载）的条件下：输入电压范围（AC）为380V（－10％～＋15％）；输出可调范围（DC）为220V（－10％～＋10％）。

4.2 直流电源屏应由交流配电单元、智能高频开关充电模块、降压单元、直流馈电单元、绝缘监测单元、集中监控单元及蓄电池等组成。

4.3 交流配电单元应设有双路电源自投回路，并配置缺相保护及防雷保护，保证供电可靠性。

4.4 系统接线形式为单组电池单母线单组充电模块。

4.5 充电模块应采用(N+1)冗余方式供电，备用模块采用热备份方式直接参与正常工作。

（采用爱默生充电模块）
4.6
蓄电池主回路应有充电终止检测功能，强充到浮充应能自动切换，并应具备母线自动和手动调压功能。

4.7 直流母线应设置绝缘监测和电压监测功能。

4.8 集中监控单元应能实现对交流配电单元、充电模块、降压单元、直流馈电单元、绝缘监测单元及蓄电池组等运行参数的采集与各单元的控制和管理，并能通过远程接口接受后台监控系统的监控，监控单元采用触摸屏方式操作。

4.9 蓄电池为全封闭免维护型，采用原装德国进口阳光电池，（供方应提供报关证明）应保证交流失电时，蓄电池能自动无间断向直流母线供电。

4.10 保证各类器材，组件、环节装置更换的方便、可靠、安全，并尽可能的通用。

4.11 直流馈出回路的数量：合闸母线及控制母线各六路。馈出线低压断路器选用直流断路器。直流馈出回路应设置醒目的标签。

4.12 设置手动放电回路。

4.13 直流稳压精度≤(0.5%，直流稳流精度≤(0.5%，直流纹波系数≤0.2%。

4.14 效率≥92％，功率因数≥95％。

4.15 绝缘强度2kV/1min，无闪络击穿现象。

4.16 环境温度40℃时，屏柜温升≤65℃。

4.17 屏柜运行时的噪音在离设备1m处≤40db。

4.18 所有进线开关、馈线开关、互投装置均采用施耐德或ABB产品。

4.19 其他要求见配置清单。

5、检验及试验

在出厂前，制造厂应对直流电源系统进行下列检验及试验

5.1
外形及尺寸检查

5.2
顺序试验

5.3
绝缘电阻测试

5.4 介电强度测试

5.5
温度试验

5.6
输出特性试验

5.7
效率及输入kVA测试

5.8
电压调节范围试验

5.9
初次充电试验

5.10 综合性能试验

5.11 制造厂推荐的其它试验

6、服务范围

6.1 设备图纸设计：应能满足功能及技术规范要求。

6.2 验收：供方应在设备组装完毕检验合格后，发运至需方工地现场组织验收，并提供出厂试验报告。

6.3 安装与调试：合同设备在安装与调试过程中，供方应派1～2名工程技术人员到安装现场，协助需方安装及调试。

6.4 需方人员的培训：供方有在设备安装、调试过程中，现场对需方技术人员培训的义务。

6.5 保修期内服务

保修期指设备发到需方现场验收合格后十五个月内或送电运行一年内。在保修期内，供方对所有缺陷元件免费更换，超过保修期，供方对设备维修，只收取材料费。

6.6 图纸及有关技术资料：供方应随设备提供8套详细的图纸及相关技术资料给需方。
7、报价单位需填写的技术规范表
附表1 技术偏差表
	序号
	条目
	采购文件
	偏离
	说明

	
	
	简要内容
	简要内容
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


附表2 投标产品主要材料清单
	序号  
	名 称
	型号
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


附：设备主要配置清单

	序号
	部件名称
	规格型号
	数量
	制造厂家

	1
	高频整流模块
	HD22010
	3只
	艾默生公司

	2
	微机监控系统
	S7-200
	1套
	

	3
	触摸液晶显示屏
	DOP5.7
	1套
	台湾台达公司

	4
	微机绝缘监测装置
	SCJY－1
	1套
	

	5
	微机电池巡检装置
	SCDJ-1
	1套
	

	6
	双电源自动切换装置
	
	1套
	

	7
	温度补偿装置
	PT-100
	1套
	

	8
	雷击浪涌吸收器
	C级
	1套
	艾默生公司

	9
	防雷器
	SPD12Z
	1套
	艾默生公司

	10
	免维护蓄电池
	A412-100AH
	18只
	德国阳光原装电池

	11
	馈线开关
	
	1套
	施耐德或ABB产品

	12
	PLC辅助电源
	
	1套
	台湾台达公司

	13
	电压取样模块
	CI系列
	3只
	 

	14
	电流取样模块
	CI系列
	1只
	

	15
	母线调压装置
	SCTY-3/220V
	1套
	

	16
	逆变器
	1KVA
	1台
	

	17
	屏体
	GGD
	2块
	


